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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA DODÁVKU
Název zakázky:
Dodávka výpočetní techniky, audiovizuální techniky a softwaru
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť zadavatel není veřejným zadavatelem dle zákona.
Jedná se o výběrové řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název zadavatele: 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
Sídlo zadavatele: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Miroslav Vlasák    
Kontaktní osoba: Miloš Sedláček, tel. 224 354 667, milos.sedlacek@fsv.cvut.cz
Název projektu: Nová media ve vědě a výzkumu
Registrační č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/ 09.0097
Předpokládaná hodnota zakázky: 
Celková cena za všechny části zakázky činí  1 340 523,33 Kč

bez DPH  a 1 608 628,- Kč včetně DPH. 
Cena jednotlivých částí zakázky činí :
1.část       176 010,-    bez DPH     a      211 212.-   Kč včetně DPH
2.část       150 000,-    bez DPH     a      180 000,-   Kč včetně DPH

3.část       847 022,5   bez DPH     a    1 016 427.-  Kč včetně DPH 

4.část         21 657,5   bez DPH     a        25 989,-   Kč včetně DPH
5.část     145 833,33   bez DPH     a      175 000.-   Kč včetně DPH

Předpokládaná cena jednotlivých částí zakázky je limitní a nesmí být v nabídkách překročena.

Doba plnění zakázky: do 3 týdnů od uzavření kupní smlouvy.
Místo plnění zakázky: Místem dodání je ČVUT Fakulta stavební v Praze, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně a FBMI Fakulta filozofická v Ústí nad Labem. Místo určení jednotlivých částí zakázky bude zadavatel průběžně specifikovat.
I.
Vymezení předmětu zakázky
Zakázka je dle věcného a místního hlediska rozdělena na 5 následujících částí:

1. část    -    DODÁVKA MONITORŮ

8 x  monitor    
Minimální technické parametry:     
1)    úhlopříčka  22“ 

2)    automatická stabilizace jasu (konstantní jas eliminující stárnutí podsvětlovacího 

        systému) a rychlý náběh jasu po zapnutí monitoru

3)     široký rozsah jasů mininálně: 40 - 300 cd/m2 ( zvláště důležitá je min. hodnota 
        pro zatemnělé místnosti)
        místnosti) při K=1000:1 
4)     automatická optimalizace jasu pomocí integrovaného senzoru podle okolního 

        osvětlení pro dosažení optimální spotřeby el. energie - průměrná spotřeba do

        25 W
5)     bohaté možnosti nastavení obrazových parametrů:

        a) barevná teplota bílého bodu 4.000 - 10.000 K + pomocí kanálů R-G-B
        b) barevná sytost

        c) barevný tón

        d) gradace obrazu (změna gama-křivky) volbou optimálního koeficientu gama

            min. v rozsahu 1.8 - 2.2 (interní 10-bitová gama-korekce pro dosažení plynulé

           gradace obrazu)

6)     záruka 5 let při standardním provozu  do 15.000 provozních hod./5 let

Předpokládaná cena:  6 468,- Kč včetně DPH a kus
10 x   monitor   
Minimální technické parametry:
1)   úhlopříčka  22“ 

2)  automatická stabilizace jasu (konstantní jas eliminující stárnutí podsvětlovacího
     systému) a rychlý náběh jasu po zapnutí monitoru     

3) široký rozsah jasů mininálně: 40 - 300 cd/m2 ( zvláště důležitá je min. hodnota 

     pro zatemnělé místnosti)
4)  bohaté možnosti nastavení obrazových parametrů:6468
      a) barevná teplota bílého bodu 4.000 - 10.000 K + pomocí kanálů R-G-B

      b) barevná sytost

      c) barevný tón
      d) gradace obrazu (změna gama-křivky) volbou optimálního koeficientu gama 

      min. v rozsahu 1.8 - 2.2

5)   široký barevný gamut - min. porkrytí 95% standardu gamutu AdobeRGB (1998) 

6)   automatická optimalizace jasu pomocí integrovaného senzoru podle okolního 

      osvětlení pro dosažení optimální spotřeby el. energie

7)   konektory: 1x DisplayPort + 1x DVI-D pro snadné připojení k moderním PC  

      (notebook)
 8)  záruka  5 let při standardním provozu  do 15.000 provozních hod./5 let

Předpokládaná cena:         11 748,- Kč včetně DPH za kus

1 x    monitor  
Minimální technické parametry:
 1)    úhlopříčka  24“ 
 2)    automatická stabilizace jasu (konstantní jas eliminující stárnutí podsvětlovacího
        systému) a rychlý náběh jasu po zapnutí monitoru     

 3)    široký rozsah jasů min. 60 - 300 cd/m2 (důležitá je zvláště min. hodnota

         pro   zatemnělé  místnosti)
 4)    Bohaté možnosti nastavení obrazových parametrů:

        a) barevná teplota bílého bodu 4.000 - 10.000 K + pomocí kanálů R-G-B
        b) barevná sytost

        c) barevný tón
        d) gradace obrazu (změna gama-křivky) volbou optimálního koeficientu gama 

        min. v rozsahu 1.8 - 2.2

  5)   široký barevný gamut - min. porkrytí 95% standardu gamutu AdobeRGB (1998) 

  6)   automatická optimalizace jasu pomocí integrovaného senzoru podle okolního 

        osvětlení pro dosažení optimální spotřeby el. energie
  7)   konektory: 1x DisplayPort + 1x DVI-D pro snadné připojení k moderním PC  

        (notebook)

  8)   možnost kalibrace monitoru nezávisle na připojené grafické kartě (hw-kalibrace)

  9)   stabilizace barevné teploty bílého bodu (K) kompenzací teplotního driftu (°C)

10)   stabilizace jasu pro každý jednotlivý pixel po celé ploše monitoru pro dosažení  

        optimální homogenní plochy 

11)  10-bitový DisplayPort - pro připojení k moderním grafickým kartám (ATI

        FireGL)
12)   záruka 5 let při standardním provozu  do 15.000 provozních hod./5 let
Předpokládaná cena:        41 988,- Kč včetně DPH
Předpokládaná cena první části celkem:    211 212,- Kč včetně DPH

2. část  -  POČÍTAČE PRO NOVOU UČEBNU FBMI NA KLADNĚ

10 x     PC pro nově založenou počítačovou učebnu na FBMI 
Minimální technické parametry:    procesor se dvěmi jádry na frekvenci 2,9 GHz, RAM 4GB DDR3, grafická karta s vlastní pamětí 1GB s výstupy DVI, HDMI, VGA Pevný disk rozhraní s rychlostí 3,0 GB/s, cache DataBurstTM  a  technologii NCQ (Native Command Queing).

o velikosti 500GB, DVD vyplaovací mechanika včetne SW na přehrávaní DVD a SW na vypalování DVD, čtečka paměťových karet, webkamera, klávesnice, myš, včetně locku a lanka se zámkem, OS 32b s CZ lokalizací, včetně podpory dodávky náhradního PC za porouchané do 24 hodin po dobu 5 let u zákazníka

Předpokládaná cena:    18 000,-  Kč včetně DPH za kus

Předpokládaná druhé části cena celkem:    180 000,- Kč včetně DPH

3. část  -  VÝPOČETNÍ TECHNIKA, SOFTWARE A AV TECHNIKA

22 x   balík grafického a fotografického  software 
balík souvisejícího softwaru na profesionální úpravu fotografií s možností práce ve vrstvách a úpravu RAW formátu a s podporou režimu úprav v32bitovém prostoru na kanál, na tvorbu vektorové grafiky, grafickou úpravu a předtiskovou přípravu tiskovin, vytváření a úpravu dokumentů ve formátu PDF, software zaměřený na vytváření obsahu pro mobilní telefony a zařízení spotřební elektroniky, software – správce medií, umožňující přístup k datovým zdrojům a komunikaci mezi výše uvedenými aplikacemi,.

Předpokládaná cena:    12 499,- Kč včetně DPH za licenci
20 x   software pro zpracování videa 

Software pro úpravu a střih surového obrazového a zvukového materiálu z videokamery s nástroji pro kombinaci filmu a grafiky, pro tvorbu animací, pokročilou tvorbu titulků, trikových efektů, pro synchronizaci délky záběrů s hudebním nebo zvukovým doprovodem, pro sdílení videa na webu apod.
Předpokládaná cena:    2 199,- Kč včetně DPH za licenci

2 x   PC pro nově založenou počítačovou učebnu na UJEP
Minimální technické parametry:

- procesor s taktovací frekvencí 3 GHz nebo rychlejší 
- software pro střih videa může vyžadovat 64bitový operační systém

- 2GB paměti RAM (doporučeno 4GB a více)

- pevný disk s rychlostí 7200 ot/min pro úpravu komprimovaného formátu

videa (velikost pevného disku je minimálně 500GB)
- port IEEE 1394 kompatibilní se standardem OHCI pro zachycování

formátu DV a HDV, export na pásek a přenos do zařízení DV

- grafická karta s 512 MB grafické paměti dosahující rozlišení min. 2560x1600

- zvuková karta

- jednotka DVD-ROM kompatibilní s dvouvrstvými disky DVD (vypalovací

jednotka DVD+-R pro vypalování disků DVD; vypalovací jednotka Blu-ray

pro vytváření diskových médií Blu-ray)

- samostatné reproduktory (aktivní)

- klávesnice 
- myš
- podpora RAID

- minimálne 6x SATA konektor 

- možnost připojení až 12 USB k základní desce

- OS 64b včetně lokalizace
Předpokládaná cena:    17 015,- Kč včetně DPH za kus

6 x   PC pro nově založenou počítačovou učebnu na UJEP
Minimální technické parametry:
- procesor s taktovací frekvencí 3 GHz nebo rychlejší 
- software pro střih videa může vyžadovat 64bitový operační systém

- 2GB paměti RAM (doporučeno 4GB a více)

- pevný disk s rychlostí 7200 ot/min pro úpravu komprimovaného formátu

videa (velikost pevného disku je minimálně 500GB)
- monitor s rozlišením 1280 x 900 (pro práci s digitálními médii
doporučuji 2 výstupní monitory)

- port IEEE 1394 kompatibilní se standardem OHCI pro zachycování

formátu DV a HDV, export na pásek a přenos do zařízení DV

- grafická karta s 512 MB grafické paměti dosahující rozlišení min. 2560x1600

- zvuková karta
- jednotka DVD-ROM kompatibilní s dvouvrstvými disky DVD (vypalovací

jednotka DVD+-R pro vypalování disků DVD;  jednotka Blu-ray

- samostatné reproduktory (aktivní)

- klávesnice 

- myš
- podpora RAID

- minimálne 6x SATA konektor 
- možnost připojení až 12 USB k základní desce

- OS 64b včetně lokalizace
Předpokládaná cena:    12 515,- Kč včetně DPH za kus

1 x     výkonný počítač pro práci lektorů 
Procesor:
čtyřjádrový  2,8 GHz 

Technologie umožňující dynamicky zvýšit rychlost jader až na 3,46 GHz při odpojení nepoužívaných jader)

Hyper-Threading pro až 8 virtuálních jader

Sdílená 8MB L2 Cache

Paměť
 4 GB 1066MHz DDR3 SDRAM (2x 2 GB SO-DiMM)

volitelně až 16 GB (čtyři pamětové sloty)

Display:
 LCD s LED podsvětlením 27" glossy, 2560 x 1440 bodů, IPS technologie

Video
 Grafická karta ATI Radeon HD 4850 s 512 MB GDDR3 paměti

Mini DisplayPort pro připojení externího displeje s rozlišením až 2560 x 1600 bodů

Podporuje vstup videosignálu z externího zdroje s DisplayPort (lze využít jako LCD displej)

zabudovaná videokamera iSight

Pevný disk
 1 TB Serial ATA; 7200 rpm

Mechanika
 8x SuperDrive double-layer (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Rozšíření
 1 x FireWire 800, 4 x USB 2.0, čtečka SD karet

Komunikace
 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Ethernet

Bluetooth 2.1 + EDR modul

AirPort Extreme Wi-Fi 802.11n

infračervený port

Audio
 Analogový a optický digitální audio vstup a výstup, vestavěné reproduktory s výkonem zesilovače 2x 17 W, vestavěný mikrofon

Operační systém
PC sestava integrovaná v LCD monitoru 
Příslušenství
 bezdrátová myš dotyková, klávesnice

Předpokládaná cena:    39.900,- Kč včetně DPH 
	1 x     výkonný počítač pro práci lektorů 

	

	


Minimální technické parametry: 

Procesor - dva 2,4GHz čtyřjádrové procesory 

12MB plně sdílené L3 cache paměti pro každý procesor, Turbo Boost dynamický výkon až 2,66GHz, technologie Hyper-Threading pro až 16 virtuálních jader

Paměť


6x 1 GB 1066MHz DDR3 ECC SDRAM
8 paměťové sloty s podporou až 32GB RAM s použitím 1GB, 2GB nebo 4GB DIMM modulů

Grafická karta
 s 1GB GDDR5 paměti, PCI Express 2.0, 2x Mini DisplayPort, 1x dual-link DVI port 

Možnost nainstalovat až 2 karty až 6ti displejů. Podpora digitálního rozlišení až 2560 x 1600 pixelů, a analogového 2048 x 1536 pixelů.

Pevný disk 1TB HDD, Serial ATA 3Gb/s, 7200 ot./s, 32MB cache

4 3,5" pozice pro přímé připojení mechaniky s nezávislými 3Gb/s Serial ATA kanály (4 interní "šuplíčky" součástí)(Až 8TB místa pro data interně)

Mechanika - 18x SuperDrive with double-layer support (DVD±R 18x; DVD+R DL 8x; DVD+RW 8x; DVD-RW 8x; CD-R a CD-RW 32x; čte DVD 18x; CD 32x)

volná pozice pro druhou optickou mechaniku

PCI sloty 
 3x otevřené PCI Express sloty plné délky

1x PCI Express 2.0 x 16 slot

2x PCI Express 2.0 x 4 sloty
všechny sloty mechanicky podporují 16-lane karty

300W kombinované maximum pro všechny sloty

nekompatibilní s AGP, PCI a PCI-X

Rozšíření
 4 x FireWire 800, 5 x USB 2.0, 2 x USB 2.0 na klávesnici, 4 x interní pozice pro HDD (jeden obsazen), 2x interni pozice pro CD/DVD mechaniku (jedna osazena)

Komunikace
 2 x 10/100/1000BASE-T Ethernet

Bluetooth 2.1 + (EDR)

Síť - 2 nezávislé 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) porty (podpora pro jumbo frames)

Instalovaný AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi a Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) bezdrátová technologie

Audio
 Optický digitální audio vstup a výstup, analogový audio vstup a výstup, přední minijack a reproduktor. Multikanálové audio prostřednictvím Mini DisplayPort

Podpora MAC OS
Předpokládaná cena:    76 550,- Kč včetně DPH

1 x     výkonný notebook pro práci lektorů 
Minimální technické parametry:  

Procesor:  frekvence 2,13 GHz, 3 MB L2 Cache 1066 MHz FSB

Operační paměť: 2 GB DDR3 RAM

Grafická karta: 256 MB DDR3 paměti
Displej: 13,3" WXGA TFT lesklý, Rozlišení 1280 x 800 bodů, LED podsvícení
Vestavěná kamera

Pevný disk:  SSD paměť s kapacitou 128 GB

Komunikace: WiFi AirPort Extreme 802.11 a/ b/ g/ draft n, BlueTooth V2.1 + EDR

Rozhraní: 1 x USB 2.0, 1 x Mini Display Port, 1 x Reproduktor/ sluchátka/ line-out,      
1 x Konektor DC pro AC adaptér

Napájení: Li-Pol baterie, 37 watthodin, Výdrž až 5 hodin

Rozměry maximální: 325 x 227 x 4 - 19,4 mm
Hmotnost maximální: 1,36 kg
Klávesnice s českými popisky, která je vybavena podsvícením, které se aktivuje automaticky v závislosti na okolním osvětlení.
Pevná kovová konstrukce pro použití v exteriéru a terénu.
Předpokládaná cena:    39.900,- Kč včetně DPH

1 x     výkonný notebook pro práci lektorů 
Minimální technické parametry:  

Procesor : čtyřjádrový 2,66 GHz

Paměť:  4 GB PC3-8500 (1066MHz) DDR3 SDRAM (2x 2 GB SO-DIMM)

Podpora 8 GB
Display:  LCD 17" matný (antiglare) 1920 x 1200 širokoúhlý
Grafiika : s 256 MB paměti sdílené s RAM a grafický procesor NVIDIA GeForce 330M s dedikované 512 MB GDDR3 s automatickým přepínáním dle potřeb aplikace

Pevný disk:
 500 GB SATA, 7200 rpm
Mechanika:
 8x SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

Komunikace:
 Ethernet (10/100/1000BASE-T Gigabit)

AirPort Extreme (802.11n draft specifikace)

Bluetooth 2.1 + EDR
Rozšíření
 FireWire 800

ExpressCard/34 slot

3 x USB 2.0

Mini DisplayPort s možností rozšířeníní převodníku na VGA, DVI (do 1920x1200), Dual-link DVI (do 2560x1600) a HDMI (s využitím převodníků od třetích výrobců)

Další výbava
 videokamera iSight, zdroj s konektorem MagSafe, audio vstup i výstup analog/digital, zabudované reproduktory a všesměrový mikrofon, zabudované reproduktory a všesměrový mikrofon

Baterie
 výdrž 8 - 9 hodin prohlížení stránek a editování textu při bezdrátovém připojení k internetu

Zabudovaná lithium-polymerová baterie s kapacitou min 95 Wh 

Předpokládaná cena:    64.950,- Kč včetně DPH

1 x     výkonný notebook pro práci lektorů  

Minimální technické parametry:   
14.0" / dvoujádrový procesor taktovaný na frekvenci 2,13 GHz / 4GB DDR3 / 1x500GB / 
802.11bgn / 1.3MP / BT / W7HP64 , OS 
Předpokládaná cena:    37.000,- včetně DPH

1x    širokoúhlý tablet 
Minimální technické parametry: 
Poměr stran aktivní plochy: 16:10
Rozlišení: 5 080 lpi (200 lpmm)

Přesnost pera: + / - 0,25 mm (0.010 in)

Přesnost myši: + / - 0,5 mm (0.020 in)

Náklon pera: + / - 60 stupňů (+ / - 50 stupňů Intuos4 S)

Maximální výška čtení pera: 10 mm

Maximální doba odezvy: 200 bodů za sekundu

ExpressKeys stroke: 1 mm (přibl.)

Komunikační rozhraní: USB

Konektor: USB Typ A to USB mini-B (Intuos4 S, M, L), USB Typ A (Intuos4 XL)

Vlastnosti:
1x Touch Ring

6x Expresní klávesy

4x LED status
Napájení (USB): DC5V, primarily from USB port or USB powered hub

Obsah balení:

tablet
Pero 

náhradní hroty (standardníc, pružný hrot, stroke hrot a tvrdý hrot)

Kroužek pro výměnu hrotů
Instalační CD s ovladači tabletu
Systémové požadavky:
Windows Vista nebo Mac OS X 10.4.8. a vyšší

Předpokládaná cena:    14.000,- Kč včetně DPH 
1 x   diskové pole pro provoz elektronických výukových materiálů a zálohování dat
Minimální technické parametry:  

Aplikace: Photo Station 2 - pro sdílení fotografií přes internet
PHP + MySQL - pro webový server nebo blog
Download Station - pro stahování souporů přes BT, HTTP, FTP bez nutnosti startu PC UPnP Multimedia Server - pro přehrávání multimediálních souborů uložených přímo na serveru

iTunes Server - pro sdílení s iTunes klienty

Možnosti správy: Správa přes Webové rozhraní, Webový Download Manager, Download Station s možností omezení šířky pásma, Hibernace disku (interní i externí), Nastavení objemu přenesených dat, Ukazatel teploty zařízení,

Upgrade firmwaru, Upozornění na příchozí email, Editovatelná HTTP Error Page

UPS přes USB 2.0 port, FTP s možností omezení šířky pásma,

Nastavení rozsahu portů pro PASV FTP a stahování přes BitTorrent,

Podpora RAID 0, 1

Procesor: 1,2 GHz
Paměť: 128 MB

Pevný disk: 2 x SATA HDD (Podpora RAID 0/1) 2 x 1000 GB

Komunikace: CIFS, AFP, FTP, NFS, SSH

Podporované File Systémy: EXT3, FAT (jen pro externí disk)

NTFS (externí disk jen pro čtení)
Podpora tiskáren:

LPR, CIFS, Apple Talk

Zabezpečení:

FTP přes SSL (explicit) nebo přes TLS (explicit)

Encrypted Network Backup
HTTPS připojení

FTP automatické blokování nežádoucích IP adres

Integrace Windows ADS Domain:

Podpora ADS/NT4

Domain users login přes CIFS/AFP/FTP

Data Replicator II pro uživatelel Windows ADS

Podporované OS:

MS Windows 98 a vyšší

Mac OS 9 a vyšší

Rozhraní: 3 x USB 2.0
1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

Předpokládaná cena:    19.500,- Kč včetně DPH
1 x  externí disk pro lektory  
Minimální technické parametry:  

Formát disku: Externí 2,5"  Kapacita: 500 GB  Vyrovnávací paměť: 8 MB  Rychlost ploten: 5400 otáček/min  Rozhraní: USB 2.0 / 1.1 FireWire 400/800     Požadavky na systém: Windows 2000 / XP / Vista Mac OS X 10.1 nebo novější Port FireWire 400 nebo 800 Port USB 2.0 / USB 1.1  Dodávané příslušenství: Kabel USB 2.0 Napájecí kabel USB Kabel FireWire 400/800 Ochranné přenosné pouzdro.   Bytelný kovový plášť.
Předpokládaná cena:    4.000,- Kč včetně DPH

1 x  externí disk pro lektory               
Minimální technické parametry:  

Formát disku: Externí 2,5"
Kapacita: 640 GB

Počet otáček: 5400 RPM

Přenosová rychlost: Zápis: 81 MB/s, Čtení: 88 MB/s

Rozhraní: USB 3.0 (kompatibilní s USB 2.0)
Podporované operační systémy:

Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista/ 7
Apple Mac OS X 10.4.x a vyšší
Předpokládaná cena:    4.000,- Kč včetně DPH

1 x    multifunkční tiskárna pro projektové potřeby

 Minimální technické parametry:  
Tisk:
Způsob tisku: 6 barevný inkoustový tisk
Typ tiskové hlavy: Piezo

Velikost kapiček: 1,5 pl (maximálně) s technologií proměnlivé velikosti kapiček

Počet inkoustových zásobníků: 4 (1 x černý, 3 x barevný - azurová, purpurová, žlutá)

Inkoust: fotografický inkoust 
Rychlost tisku: černý text A4 až 40 stran/min, barevný text A4 až 40 stran/min, fotografie 10 x 15 cca 10 s
Rozlišení tisku: až 5760 x 1440 DPI optimalizované

Skenování:

Typ snímače: CIS

Technologie skenování: plochý barevný skener A4
Rychlost skenování minimální: černobíle A4 300 DPI – 1,1 ms/řádek , 600 DPI – 1,6 ms/řádek, barevně A4 300 DPI – 2,5 ms/řádek, 600 DPI – 4,7 ms/řádek

Rozlišení skenování: až 4800 x 4800 DPI

Funkce ADF:
Maximální velikost dokumentu: A4
Tloušťka papíru: 60-95 g/m2
Maximální počet stran: 30 (podle Xerox-P 64 g/m2)
Fax:
Typ: Černobílé i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač

Rychlost: Až 33,6 kb/s
Rozlišení: Standardní (200 x 100), jemné (200 x 200), fotografické (200 x 200 s chybovou difuzí)

Režim korekce chyb: Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb

Rychlé vytáčení faxových čísel (maximum): 60 jmen a čísel

Přenosová rychlost: cca 3 sekundy na stránku
Čtečka paměťových karet:

Compact Flash

MicroDrive
Memory Stick
MagicGate Memory Stick

Memory Stick PRO

Secure Digital

Secure Digital High Capacity (SD-HC)

Multi Media Card
xD-Picture card

xD-Picture card Type-M

xD-Picture card Type-H

Pomocí adaptéru (není součástí dodávky):

Memory Stick Duo

MagicGate Memory Stick Duo

Memory Stick PRO Duo
MiniSD
MiniSDHC

MicroSD
MicroSDHC
Podporovaná média:

A4, Letter, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, A5, A6, B5, obálky: No.10, DL, C6

Podávání papíru:
Displej: 
Dotykový panel s úhlopříčkou min1,8“

Rozhraní:

USB 2.0 s podporou technologie PictBridge
Wi-Fi: Rozhraní bezdrátové sítě LAN IEEE 802.11b/g – kompatibilní s 802.11n

Ethernet: Kabelové rozhraní sítě LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)

Bezdrátové zabezpečení: WEP – 64 bitů, WEP – 128 bitů, WPA – PSK (TKIP) – kompatibilní s WPA2, WPA – PSK (AES) – kompatibilní s WPA2

Podporované operační systémy:
Windows XP / XP-x64 / Vista

Mac OS 10.4/ 10.4.x / 10.5.x nebo novější

Předpokládaná cena:    7.000,- včetně DPH

1 x    barevná laserová tiskárna pro Laboratoř v-k technologií FBMI ČVUT
Minimální technické parametry:

laserová tiskárna A3, barevný tisk, rozlišení 1200 x 600dpi, rychlost barevného tisku A3 alespoň 15 stránek za minutu, tisk první barevné stránky do 10s, celkový počet listů v zásobníku nad 500, duplexní tisk, oddělený černý toner, připojení přes USB a LAN

Předpokládaná cena:    Kč 29.900,-  včetně DPH
1 x    Skener 

Minimální technické parametry:    A4, 600x600dpi, automatický duplexní podavač stránek na minimálně 50 listů, rychlost skenování minimálně 8 stránek za minutu, přípojení k počítači pomocí USB, Formát souboru pro skenování: Windows: BMP, JPEG, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, prohledávatelný PDF, RTF, HTM, TXT;

Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, prostý text, PDF, HTML, Rich Text
Předpokládaná cena:       11.900,-  včetně DPH 
1 x    Switch 
Minimální technické parametry: 

4x Ethernet 10/100, minimálně 1x uplink 10/100/1000, ACLs, VLAN, BPDU, management pomocí SSHv2

Předpokládaná cena:    18.389,- Kč včetně DPH
1x   videokamera 
Minimální technické parametry: 
Typ snímače: BSI CMOS 
Rozměr snímače: 1 / 4,1" (Efektivní velikost) 

Počet pixelů: 3,3 Mpx
Počet efektivních pixelů: 2,07 Mpx
Objektiv:   F Value: 1,8 

Optický zoom: 20x 

Focal Length: 3,2 mm ~ 64 mm 

Displej: Typ: TFT 

Úhlopříčka: 2,7" 

Počet pixelů: 230000 

Záznam videa: 

Formát záznamu: H.264 

Rozlišení záznamu: 1920 x 1080/ 60i a menší

Rychlost závěrky: automaticky 

Manuální závěrka: 1/60 ~ 1/10000 
Stabilizace obrazu: inteligentní optická stabilizace obrazu 

Automatické ostření 
Manuální ostření 
Tvorba fotografií z videa 

Kompenzace osvětlení 
Citlivost při slabém osvětlení 3 lux 

Vyvážení bílé: Auto, Manuálně 

Záznam zvuku: 

Audio formát: AAC 

Počet kanálů: 2 

Zabudovaný PC CODEC, dekodér, enkodér 

Zvuk: 

Zabudovaný stero reproduktory 

Možnost nastavení hlasitosti 

Zabudovaný mikrofon 

Větrný filtr (WindCut Plus), proti šumu větru 

Ovládání: 

Přehrávání, pauza, zastavení 

Funkce: FF/FPS, REW/RPS 

Volby: Pomalé přehrávání, Frame Advance, Prezentace
Statický snímek: 

Formát: JPEG 
Rozlišení: 4,7 Mpx (2880 x 1620), 2 Mpx (1600 x 1200) 
Kvalita: vynikající, vysoká, normální 
Záznamové médium: SD/ SDHC 

Paměť: Čtečka paměťových karet: SD, SDHC 

Zabudovaná paměť: SSD disk s kapacitou 32 GB 

Rozhraní: USB 2.0 
Kompozitní video konektor 

Komponentní video konektor 

HDMI výstup 

USB aplikace: Externí paměť 

PictBridge 

Nabíjení přes USB 

Software: Kompatibilní OS: Microsoft Windows 7, Vista, XP SP2 

Výdrž: 120 min
Předpokládaná cena:    16.400,- Kč včetně DPH 
1 x stativ s hlavou 

Minimální technické parametry: 
počet sekcí (maximálně:
3
materiál:  uhlíková vlákna (Carbon 6x vinutý)
transportní výška max:
65 cm

minimální výška:
17 cm nebo menší
maximální výška bez vytaženého střed. sloupce:
138 cm nebo větší
maximální výška s vytaženým střed. sloupcem:
161 cm nebo větší
způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce:
plynulý
možnost výměny či otočení střed. sloupce:
ANO

možnost zavěšení závaží na střed. sloupec:
ANO

počet poloh a úhel vyklopení nohy:
3 a více
způsob aretace jednotlivých sekcí:
objímka

profil sekcí:
kulatina

hmotnost:
1,4 kg nebio méně
nosnost:
12,0 kg

specifikace hlavy:

druh hlavy: kulová
upínací systém: ANO upínací destička: 
vodováha (počet): ANO

aretace panoramatické osy: ANO
materiál: hořčíková slitina

hmotnost: 0,40 kg nebo méně
nosnost: 10,0 kg
minimální specifikace hlavy 

druh hlavy: kulová

upínací systém: s destičkou výměnnou

vodováha): ANO

aretace panoramatické osy: ANO

uchycení: 1/4" závit
materiál: čedičová vlákna (bazalt)

hmotnost: 0,5 kg

Předpokládaná cena:    15.900,- Kč včetně DPH

1 x  stativová hlava s mikroposuvem pro makrofotografii a panorámování

 Minimální technické parametry: 
druh hlavy: panoramatická obousměrná s mikroposuvem v obou směrech
vodováha ANO

aretace panoramatické osy: ANO

uchycení: 3/8" závit

materiál: hliník nebo hliníková slitina
barva: černá

hmotnost: 2,4 kg nebo menší
nosnost: 5,0 kg nebo větší
Předpokládaná cena:    9.160,- Kč včetně DPH
1 x    TV přijímač pro výuku a přípravu výuky tvorby audiovizuálního snímku
Minimální technické parametry: 

Obrazovka: Typ: LCD, Úhlopříčka: 37" (94 cm), Formát: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080 bodů (Full HD) (2 megapixely)

Pozorovací úhel: 178° / 178°

Kontrast: MEGA dynamický kontrast

TV tuner: Typ: analogový, HD DVB-T (MPEG2/4), DVB-C

Color System: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (vstup videa)

Vestavěné stereo reproduktory, Výkon: 2 x 10 W, Dolby Pulse, Dolby Digital Plus
Vstupy a výstupy:

1x Kompozitní video

1x Výstup na sluchátka (3,5 mm jack)

1x SCART (RGB) 

4x HDMI

1x PC vstup (VGA D-Sub) + audio vstup

1x Komponentní vstup
2x Vstup USB 2.0

1x Výstup digitálního zvuku (optický)

1x CI slot

1x Ethernet (LAN)

ECO flower
HyperReal Engine
Wide Color Enhancer Plus

Předpokládaná cena:    24.000,- Kč včetně DPH
1 x   digitální fotoaparát DSLR pro výuku digitální fotografie a její přípravu

Digitální zrcadlovka v kitu s objektivem Canon 18-135 mm IS + Objektiv Canon EF 70-200 mm f/4,0 L USM

· Snímač CMOS velikosti APS-C s rozlišením 18 Mpix, ISO 100-6400, H: 12 800, bajonet Canonm, 14bitové zpracování obrazu, LCD displej 3“ rozlišení 1 000 000 000 bodů, Live View

· Full HD video

· Měření iFCL

· Obrazovka Quick Control

· Zdířka pro externí mikrofon

Předpokládaná cena:    39.900,- Kč včetně DPH

1 x   širokoúhlý objektiv pro výuku digitální fotografie a její přípravu

Objektiv Canon EF 15 mm f/2,8 Fish-Eye 

S pouzdrem a sluneční clonou                            

Předpokládaná cena:    22.000,- včetně DPH

1 x   širokoúhlý zoomový objektiv pro výuku digitální fotografie a její přípravu

Objektiv Canon Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

S pouzdrem a sluneční clonou         

Předpokládaná cena:    34.000,-  včetně DPH

1 x   širokoúhlý objektiv pro technickou fotografii
Canon TS-E 17mm f/4 LS 

Předpokládaná cena:    60.000,- včetně DPH

Předpokládaná cena třetí části celkem:      1 016 427.-  Kč včetně DPH

4. část  -   ZVUKOVÁ TECHNIKA

1 x     zvuková technika pro Laboratoř v-k technologií FBMI ČVUT
Minimální technické parametry:

Zvukový mixážní pult (vstup pro mikrofon, možnost zpracovávat soubory MP3/WAV z USB zařízení či počítače, nastavení úrovně na vstupu/výstupu, možnost efektů, provedení jako samonosné zařízení nikoli jako modul pro zapuštění do panelu), zesilovač vč. tuneru, 1 mikrofon bezdrátový do ruky s napájecí základnovou stanicí, 2 reproduktory na stěnu (plocha místnosti je cca 41 m2), kabeláž, montáž reproduktorů a propojovacích kabelů

Předpokládaná cena:    25.989,- Kč včetně DPH

Předpokládaná cena čtvrté části celkem:    25 989,- Kč včetně DPH

5. část  -   DIGITÁLNÍ  ZRCADLOVKA

1x   digitální zrcadlovka
Minimální technické parametry:

SNÍMAČ Typ
CMOS

Velikost  
36 x 24 mm
Rozlišení (MP)  
21,
Antiprachový filtr


Bajonet
Canon EF

Formát  
JPEG, RAW, JPEG + RAW
Rozlišení
5616 x 3744

Zvuková poznámka
Ano

EXPOZICE
Měření expozice
Měření TTL při max. rozevření clony s 63zónovým SPC, Poměrové měření (svázané s libovolným bodem AF), Částečné měření, Bodové měření: Centrované bodové měření Bodové měření svázané s bodem AF Více bodových měření (max. 8 položek bodového měření), Celoplošné měření se zdůrazněným středem

Nejkratší expoziční čas  
1/8000s

Nejdelší expoziční čas  
30s

Trvale otevřená expozice  
Ano

Sekvenční snímání
minimálně 5 sn/s (rychlost udržována až pro 56 snímků (JPEG), 12 snímků (RAW)

Kompenzace expozice  
+/-2 EV, s krokem nastavení 1/2 nebo 1/3

Bracketing
+/-2 EV, s krokem nastavení 1/2 nebo 1/3

Citlivost ISO  
100 - 1600
LCD DISPLEJ

Velikost (v palcích)  
3

Doplňující informace
Režim Live View s volitelným zobrazením mřížky a označením poměru stran, pokrytí 100%, Jas nastavitelný 
HLEDÁČEK

Typ hledáčku
Optický

Pokrytí hledáčku
95 %

Zvětšení hledáčku
0,76x

BLESK
Režimy
Auto, ruční zapnutí/vypnutí blesku

Kompenzace zábleskové expozice
+/-2EV s krokem 1/2 nebo 1/3

Možnost externího blesku  
Ano
VYVÁŽENÍ BÍLÉ

Režimy  
Auto, Denní světlo, Stín, Zataženo, Žárovka, Bílá zářivka, Blesk, Vlastní (5 nastavení), Nastavení teploty chromatičnosti, Osobní vyvážení bílé, Kompenzace vyvážení bílé: 1. Modrá/Jantarová +/-9 2. Purpurová/Zelená +/-9.

ROZHRANÍ A NAPÁJENÍ

Napájení  
Li-Ion

Výstup A/V
Ano

Materiál
TITANOVÁ SLITINA

Předpokládaná cena:    175.000,- Kč včetně DPH

Předpokládaná cena čtvrté části celkem:    175 000,- Kč včetně DPH

Uchazeč může podat nabídku na libovolný počet jednotlivých částí zakázky nebo jen na jednu jednotlivou část zakázky.
II.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bez DPH a včetně DPH bude uvedena za každou jednotlivou část zakázky odděleně.

III. 
Hodnotící kritéria podaných nabídek
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat cenu za jednotlivé části zakázky a celkový součet jednotlivých částí zakázky.

Hodnotí se cena včetně DPH za každou jednotlivou část zakázky. 

IV.
Variantní nabídky

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek.

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku.

V.
Požadavek na písemnou formu nabídky
Nabídka musí obsahovat v uvedeném pořadí: 
1. Krycí list nabídky, obsahující:

· název zakázky 

· základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární zástupce) včetně kontaktní osoby a kontaktu (telefon, e-mail)

· seznam jednotlivých částí zakázky, pro které je nabídka podávána, a nabídkovou cenu v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH za každou jednotlivou část

· celkovou nabídkovou cenu za celou nabídku v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně DPH

· datum, jméno a příjmení oprávněné osoby 
·  podpis oprávněné osoby 

Krycí list musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2. Požadované prokázání kvalifikace obsahující: 


Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

· čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že uchazeč splňuje v plném rozsahu základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.


Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 
· výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán (originál výpisu ne starší 3 měsíců nebo jeho ověřená kopie), podle dle §54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

· doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (příslušné živnostenské oprávnění) pro všechny činnosti dle předmětu díla (originál nebo jeho ověřená kopie), podle §54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.

Doklad o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Nutné předložit ověřenou kopii.

3. Návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či osobou zmocněnou k tomuto úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). Pro každou část zakázky musí být navržena samostatná smlouva.
Smlouva musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: 
smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny; 
předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 

cena jednotlivých položek i celková vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem  DPH, platební podmínky; 
doba a místo plnění; 
povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
V návrhu smlouvy budou následující platební, sankční a záruční podmínky: platba převodem do 20 pracovních dní,  sleva 1%  ze smluvní ceny za každý den prodlení v předání dokončené zakázky oproti smluvenému termínu, dvouletá záruka u položek, u kterých není dle výše uvedené specifikace požadována delší.
Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v originále, a to včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace (originál či ověřená kopie). Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno plnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (v originále nebo úředně ověřené kopii). Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.
Nabídka bude předložena v jednom originále v obálce označené heslem: „Výběrové řízení - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče:

ČVUT v Praze Fakulta stavební

Katedra 105

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Lhůta pro podání nabídky je do 12. září 2010 20:00 hod. 

Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo odevzdat osobně v podatelně na téže adrese v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod.
 Další podmínky pro plnění zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
· odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek;

· neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence;

· odmítnout všechny podané nabídky;

· zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky do doby uzavření smlouvy;

· vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy;

· vyloučit uchazeče, který nesplňuje kvalifikační požadavky;
· vybrat více uchazečů; 

V Praze dne 3. září 2010


                                                                       prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

                                                                              rektor ČVUT v Praze

Platné od 27.4.2009
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