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Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem, umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy vč. příloh doplní o požadované údaje ( vyplní volná formulářová pole, doplní nabídkovou cenu, datum podpisu návrhu smlouvy a podpis oprávněné osoby (pod kterým uvede čitelně jméno, příjmení a funkci), přiloží všechny požadované přílohy, parafuje všechny strany dokumentu (návrhu smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče.

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU (ZŘ č. 1)“
Nabídka
Krycí list
Objednatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zhotovitel: 


Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČ: 
Návrh
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku 

mezi

Název:
Masarykova univerzita
Sídlo:
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ:

00216224

DIČ:  
CZ00216224

Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Praha 4, 



č.ú: 501 403 1679/5500

Zastoupen:
prof. PhDr. Josefem Krobem, CSc., děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1/1, Brno 602 00
kontaktní osoba:
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (projekt INOVA.CZ)
                              
PhDr. Irena Čornejová (projekt FIFA)

(dále jen "Objednatel")

a


Název:



     


Sídlo:



     



IČ:



     


DIČ:



     



Bankovní spojení:

     
zapsán v obchodním rejstříku:
     
Zastoupen:


     
kontaktní osoba:


     
(dále jen  " Zhotovitel")

I. 
Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení nestandardního nábytku dle specifikace uvedené v příloze č.1. této smlouvy, která je její nedílnou součástí, dále jen "dílo". Součástí předmětu smlouvy je i bezplatná doprava na místo určení a bezplatná montáž nábytku na místě určeném Objednatelem. Prodávající je zároveň povinen na vlastní náklady zajistit vyčištění a úklid prostor učeben do stavu před započetím montáže a zajistit odvoz všech odpadků a obalového materiálu mimo prostory FF MU.
1.2 Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje opatřit všechny potřebné věci, určené k provedení díla. 
1.4 Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. II. této smlouvy. 

1.5 Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění a nebezpečí škody na díle nese až do převzetí díla bez vad Objednatelem Zhotovitel. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel a nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele převzetím díla bez vad. Nebezpečí škody na věcech či materiálech opatřených k provedení díla Zhotovitelem, nese Zhotovitel.
1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 30 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu Zhotoviteli potřebnou součinnost. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 

1.8 Zhotovitel prohlašuje, že všechny desky na bázi dřeva – laminované desky použité v interiéru mají certifikaci dle ČSN EN 14322

II. 
Cena za dílo a platební podmínky

2.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	cena bez DPH (Kč)   :                      

	slovy :                    

	sazba (v %) a výše DPH (Kč) :

	cena celkem včetně DPH (Kč) :

	


2.2 Cena za dílo uvedená v bodě 2.1. je cenou pevnou a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změny daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 547 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
2.3 DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2.4 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu.
2.5 Cenu za dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě řádného daňového dokladu - faktury, vystavené Zhotovitelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den oboustranného podepsání předávacího protokolu.
2.6 Faktura bude pro každý projekt (viz příloha 1) vyhotovena zvlášť. 
2.7 Přílohou každé faktury bude rozpis poskytnutého plnění, který bude uveden v předávacím protokolu .

2.8 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude Objednatelem  vrácen k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného dokladu.
2.9 Provedení veškerých případných víceprací, změny technologií nebo materiálů, rozšíření či zúžení díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma stranami. Mají-li mít takové vícepráce či jiné změny vliv na výši ceny za dílo uvedené v bodě 2.1, může se tak stát pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma stranami.
2.10 Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání se vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla, nese Zhotovitel. 

III. 
Dodání zboží 

3.1 Zhotovitel  se zavazuje na vlastní náklady  dopravit   předmět smlouvy  Objednateli a předat je bez vad Objednateli co nejdříve, nejpozději však do 30 dní po podpisu této smlouvy na adresy: Veveří 26/28,  Gorkého 22 a Gorkého 7,  Brno, do místností, které budou Objednatelem určeny. Zhotovitel  bude o připravovaném datu a čase dodání předmětu smlouvy předem  informovat kontaktní osobu pro předání uvedenou v příloze č.1 této smlouvy, a to nejméně 3 dny před datem dodání a o předání předmětu smlouvy v souladu se specifikací díla v příloze č.1

3.2 Pokud Zhotovitel připraví dílo k předání před termínem sjednaným v bodě 3.1. není Objednatel povinen jej převzít. 

IV. 
Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky provedení díla 

4.1  Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 4.2. 

4.2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 563 odst. 2 ve spojení s § 429 obchodního zákoníku Objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad Objednatelem a trvá 24  měsíců. 

4.3. V případě, že Objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad díla v rámci záruční doby Zhotoviteli jiný požadavek, je Zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak Zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit. Další nároky Objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

4.4. Dále odpovídá Zhotovitel za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby uvedené v bodě 4.2., pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 

4.5. Strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy ve smyslu § 345 odst. 1 obchodního zákoníku se všemi důsledky z toho zejména při uplatňování nároků z vad díla plynoucími, je považováno nedodržení i jen některé z kvalitativních podmínek zhotovitelem uvedených v bodě 4.6. 

4.6. Zhotovitel je povinen provést dílo a veškeré s tím spojené práce realizovat při dodržování kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny takto: 


a) obecně závaznými právními předpisy 


b) státními normami vztahujícími se k dílu či jeho realizaci (ČSN) 


c) Zhotovitel se dále zavazuje, že bude při provádění díla používat pouze materiály a výrobky nové, v 1. jakostní třídě. 
4.7 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí

V.
Splnění závazku Zhotovitele - předání a převzetí díla 

5.1 Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu o odevzdání a převzetí díla uvedeném v bodě 5.3. 
5.2 Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené a závazek Zhotovitele provést dílo jsou splněny až okamžikem převzetí díla Objednatelem bez vad. 

5.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat popis předaného díla, soupis případných vad díla nebo jeho částí. V závěru protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů. 

5.4 I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a Zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle bodu 6. 1. 

VI.
Smluvní pokuta 
6.1 V případě prodlení Zhotovitele s termínem dodání zboží dle čl. 3.1 je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i započatý den prodlení.
6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3 V případě, že nebude Zhotovitelem  plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 10% celkové ceny díla.
6.4 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena a smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6.5 V případě prodlení zaviněného třetí osobou nebo živelnou katastrofou, ať už na straně Objednatele nebo na straně Zhotovitele, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká.
6.6 Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.4, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 
6.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.4 trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami. 
VII.
Odstoupení od smlouvy 
7.1 Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Tím není dotčena možnost odstoupení Objednatele od smlouvy. 
7.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že :
·  proti majetku prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení

·  bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků, určených pro projekt
7.3 Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. 
7.4 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně Objednatele  více než čtrnáctidenní prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je podle článku 2. povinen.  
7.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto: 


a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů. 


b) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. 
Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
VIII.

Závěrečná ujednání 
8.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou platnými právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady, související s plněním této zakázky archivovat.
8.2 Zhotovitel se zavazuje k dodržování pravidel publicity, v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro plnění veřejné zakázky (zejména Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006).

8.3 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou průběžně číslovaných písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

8.4 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

8.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a právní vztahy, založené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

8.6 Tato smlouva je podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

8.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V ......................., dne................................... 
.............................. 






………………………

Objednatel 







Zhotovitel

Přílohy:    Příloha č. 1. Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 1 návrhu smlouvy – specifikace předmětu plnění

Veřejné zakázka malého rozsahu – Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU (ZŘ č. 1)
Technická specifikace projektu Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)
A. stoly pro studenty – 10 ks.


Obrysové rozměry stolů: délka 168-170 cm, výška 70-72 cm, hloubka 58-60 cm.

Stůl včetně čelního lubu bude vyroben z laminotřískové desky tloušťky 24-26 mm, laminovaná deska bude na všech hranách ohraněna ABS hranou tl. 2 mm. Dezén desky bude buk světlý, bez přiznaných pórů, ABS hrana bude shodného dezénu a barvy. Vzorek desky včetně hrany požadujeme předložit.

Stolová deska vč. lubu bude osazena na kovové stolové podnoži v barvě světle šedé /stříbrný elox. Konstrukce podnože a její osazení na plát bude provedeno tak, aby světlý prostor mezi levou a pravou podnoží byl nejméně 145 cm. Není nutným požadavkem rektifikovatelnost nohou podnože, dodavatel však odpovídá za vodorovné, bezchybné a stabilní usazení stolů v prostoru.

V prostoru mezi pravou a levou podnoží v plné délce, v místě styku mezi spodní stranou plátu a svislým lubem (který bude vysoký 38-45 cm) bude instalován žlab z LPD stejného dezénu jako plát, který umožní vodorovné uložení kabelů vedoucích od boku stolu k průchodkám otvorů v plátu stolu.

V plátu stolu budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm v barvě podobné dezénu stolového plátu, toto osazení bude provedeno při instalaci nábytku. Průchodky u stolů budou vrtány na místě při montáži po odsouhlasení pozice zadavatelem.
B. katedra – pracovní stůl pedagoga – 1 ks

Obrysové rozměry katedry: délka 168-170 cm, výška 70-72 cm, hloubka 68-70 cm.

Katedra bude vyrobena z laminotřískové desky tl. 24-26 mm, dezén světlý buk – shodný se zadáním stolů pro studenty.

Na levé straně  (z pohledu sedícího pedagoga) bude osazen jeden díl stolové podnože, totožné konstrukce a barvy jako stoly pro studenty.

V celé šířce katedry bude z čela opět lub a výšce 38-45 cm.

Pravá strana katedry bude tvořena uzamykatelnou skříňkou obrysové šířky 49-51 cm. Skříňka bude osazena pravými dvířky, úchytka v barvě podnože. Ve spodní části dvířek bude osazena kovová mřížka min. šířky 40 cm, výšky 10 cm, barva elox hliník – co nejvíc blížící se podnoži a úchytce. Mřížku konstrukčně osadit co nejníže. Mřížka slouží jako nádechový vstup samotížného odvětrávání vnitřního prostoru skříňky – přepokládá se osazení techniky, která bude při výuce v provozu. Výdechové otvory osadit na vnitřním – levém boku skříňky co nejvýše pod plátem v počtu 5 ks – průchodky průměr min. 65 mm.

Všechny hrany skříňky budou osazeny hranou ABS tl. 2 mm, shodného dezénu s deskou.

Na horní ploše plátu bude osazena průchodka průměru 65 mm, toto osazení bude provedeno při instalaci nábytku. Průchodka u katedry bude vrtána na místě při montáži po odsouhlasení pozice zadavatelem.
Ve skříňce instalovat 3 ks přestavitelných polic, police osadit na podpěrky tak, aby neklouzaly a rozměrově je ukončit 40-60 mm od dveří skříňky a 40-60 mm od zad skříňky proto, aby vznikl odvětrávací komín a prostor na prostupy kabeláže.

Záda skříňky budou pohledová, proto plný materiál – konstrukce skříňky možná již z 18 mm LPD.

C. židle pedagog – 1 ks

Čalouněná židle bez područek, výškově stavitelná s polohováním zádové opěrky.

Čalounění – šedá látka.

Kolečka na židli určená pro umístění židle na koberci.

D. židle studentská – 20 ks

Židle studentská a)
Židle na kolečkách určených pro koberec, výškově polohovatelná, bez područek, barva čalounění šedá.

Židli je nutno zvolit s ohledem na školní zátěžový provoz, především na pevné a neuvolňující se spojení zad se sedákem.

Vzorek židle je nutno předem před dodávkou fyzicky odsouhlasit.

NEBO
Židle studentská b)
Dřevěná, event. plastová židle na kovové nosné konstrukci, kovová konstrukce šedá barva alt. chrom, dřevo buková překližka.

Vzorek a vzhled židle je nutno před dodávkou fyzicky odsouhlasit. 

Uchazeč nabídne 20 Ks židle v technické specifikaci dle bodu a) nebo 20 Ks židle v technické specifikaci dle bodu b).
Uchazeč vyplní tuto tabulku:

	Druh nábytku
	Počet kusů
	Nabízený typ
	Nabídková cena bez DPH

	Nabídková cena včetně DPH

	Stoly pro studenty
	10 ks
	
	
	

	Pracovní stůl pedagoga
	1 ks
	
	
	

	Židle pedagoga
	1 ks
	
	
	

	Židle studentská
NEBO
	20 ks  a)

	
	
	

	Židle studentská
	20 ks b)
	
	
	

	CELKEM 
	
	
	
	


Celková cena zahrnuje i dopravu nábytku na pracoviště zadavatele, montáž nábytku na místě dodání a úklid po instalaci včetně odvozu obalového materiálu.
Místo dodání zboží pro tento projekt je: učebna G 13, Gorkého 7, Brno 602 00, kontaktní osoba Mgr. Dana Hlaváčková Ph.D., e-mail: hlavacko@phil.muni.cz, tel. 605 927 316. 

Technická specifikace projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)

A. Stolový paraván

  Paraván je navržen jako variabilně přesouvatelný prvek sloužící k oddělení jednotlivých pracovníků nebo skupin pracovníků u jednoho společného stolu. Pokud paraván nebude využíván, musí být možno jej umístit do skříněk v místnosti. Paraván musí být možno bez nutnosti montáže pomocí šroubů, vrutů atp. nasunout na stolovou desku o síle 25 mm. Po nasunutí musí být paraván

stabilně přichycen, nesmí docházet k jeho otáčení a posouvání ani v případě drobného nárazu např. ruky sedící osoby. Paraván se nesmí uvolnit (myšleno vypadnout z kotvené pozice) ani při silnějším nárazu.

Konstrukce paravánu není fixně stanovena, obecně se předpokládá, že se bude sestávat z plastového, popř. kovového rámu a vnitřní odlehčené výplně, která může být kryta textilním panelem. Konstrukce kotvícího mechanizmu opět není fixně stanovena, předpokládá se, že bude řešena pomocí napružení plastového, popř. kovového materiálu.

Maximální váha paravánu nesmí překročit 5kg. Paraván musí mít zaoblené rohy tak, aby nedocházelo k nepříjemným nárazům na ostré rohy.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

čalounění paravánu vždy pro 1 stůl: 1x zelená, 2x šedá / lem paravánu a úchytný systém ke stolu šedý plast, popř. ocelová konstrukce v RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit. Paraván musí být barevně kompatibilní se sedákem posluchačské židle. Zelená barva orientačně dle RGB - R-146 | G-147| B-2.
| ROZMĚRY

 d. 750 až 800 x v. 400 (min. 300 mm nad úrovní stolu) x síla cca. 40 mm

B. Posluchačská židle

Posluchačská židle má mírně zaoblené tvary, její design určuje prohýbaná konstrukce perforovaného opěráku v kombinaci s ergonomicky tvarovaným sedákem a krátkými plastovými područkami. Konstrukce židle musí být velmi tuhá a odolná.

Opěrák je tvořen plastovým výliskem s perforací, který je nasazen na zadní nohy židle. Konstrukce opěráku musí být dostatečně tuhá a ergonomicky tvarovaná tak, aby poskytovala odpovídající oporu bederní páteře. Otvory perforace musí zajišťovat dostatečné větrání zad posluchačů. Sedák je tvořen plastovým výliskem, jsou k němu napevno kotveny nohy židle, na sedáku musí být umístěn čalouněný, sedací panel. Sedák musí být z hlediska ergonomie prohnutě tvarován. Čalouněný panel musí kopírovat tvar prohnutí a krýt i celou přední hranu plastové části sedáku. Nohy a nosná konstrukce židle jsou tvořeny ocelovými trubkami o průměru min. 20 a max. 25 mm. Kovové části jsou opatřeny komaxitovou povrchovou úpravou. Všechny nohy musí tvořit jeden tuhý svařenec - musí být spojeny pod sedákem. Područky jsou polyuretanové, v takové délce aby neomezovaly přisunutí posluchačů ke stolu. Sedák je z PUR pěny o min. výšce 25 mm. Nohy židle musí mít nešpinivé, plastové kluzáky vhodné i na tvrdou podlahu. Čalounění musí odpovídat minimální otěruvzdornosti 100 000 martindale, ohnivzdornosti dle EN 1021/1-2, žmolkování 5, stálost proti otěru 5, stálobarevnost na světle 6.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

sedák zeleno - žluté čalounění dle RGB R-146 | G-147| B-2. / ocelová konstrukce židle v černé barevnosti, provedení komaxit / plastové komponenty černé

| ROZMĚRY 

 š.cca. 570 (max. 650 mm) x h. cca. 560 x v. cca. 820 mm (min. 800 mm)

C. Stůl 1800x600 m

Nosnou konstrukci stolu musí tvořit 4 nohy umístěné v rozích stolu, na kratší straně stolu jsou spojeny přivařeným příčníkem, na delší straně montovaným podélníkem. Na tuto konstrukci je pomocí vrutů ukotvena stolová deska. Stůl je výškově rektifikovatelný v rozmezí cca. 735 - 750 mm. Nohy stolu jsou navrženy z ocelového profilu o průřezu 30 x 30 mm, příčníky a podélníky o průřezu 40 x 20 mm a jsou orientovány na výšku. Minimální síla stěny profilů je 3mm. Montovaný spoj nohy a podélníku musí být řešen jako velmi tuhý a to pomocí metrického šroubu / šroubů. Na spodních koncích nohou jsou naraženy plastové rektifikační patky. Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým epoxypolyesterovým lakem. Stolová deska je konstruována z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm, obvod desky je opatřen ABS hranou o síle min.2mm, s rádiusy 2mm.

Průchodky jsou ze tří částí - obvodového lemu pro otvor o průměru 80 mm, vrchního víka s otvorem pro průchod kabeláže a mezikusu, který umožňuje aretaci procházející kabeláže tak, aby nedocházelo k jejímu propadávání otvorem dolů.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

stolová deska LTD a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / průchodky - šedý plast

| ROZM ĚRY 

Š. 1800 x h.600 x v. cca. 735 mm (musí být shodně s výškou skříňky v místnosti)

D. Křídlová skříňka
Skříň tvoří korpus z LTD desek o síle 18mm s ABS hranami. Desky korpusu k sobě musí být 

slepeny a kolíkovány - z důvodu odolnosti se vylučuje demontovatelné řešení. Záda jsou také z LTD desek o min. síle 8mm, musí být vlepeny do drážky, zcela se vylučuje použití materiálů typu sololak z důvodu špatné soudržnosti výrobku a průhybu zad. Křídlová dvířka z LTD desek o síle 18mm s ABS hranami o min. síle 2mm, jsou osazena kovovými úchyty z eloxovaného hliníku o profilu "L" a zámkem s cylindrickou vložkou s tříbodovým systémem zamykání proti vypáčení, s možností dodání centrálního klíče. Hrana dvířek musí být opatřena tlumící lištou proti prudkému dorazu a také průniku prachu do vnitřního prostoru skříně. Police musí být z ocelového ohýbaného plechu - pomocí této konstrukce musí být zamezeno nadměrnému prohýbání (nebo dokonce poškození) polic při standardním zatížení šanony. Police musí být libovolně výškově přestavitelná a fixována podpěrkami s trnem proti posuvu. Nepřipouští se dělící příčka uvnitř skříňky (do skříňky by nebylo možno umístit paravány z G22). Dno skříně je osazeno čtyřmi seřiditelnými rektifikačními patkami, které jsou součástí soklu vyrobeného z hliníkového odlitku. Sokl je povrchově upraven komaxitovou práškovou barvou.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

LTD desky a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / úchytky - eloxovaný hliník / rozeta zámku stříbrná

| ROZMĚRY 

 Š.1200 x h.470 x v.cca. 735 mm (musí být shodně s výškou stolu v místnosti)

E. Stůl 1600 x 1600 mm

Mobilní stůl je tvořen tuhou, celo-svařenou podnoží s kolečky a stolovou deskou. Konstrukce stolu musí být tuhá a pevná, v rámci kovové konstrukce je nepřípustné používat montované spoje, podnož musí tvořit svařený monolit.

Nohy podnože jsou z jeklu 40 x 40 mm, zespod nohy je na střed jeklu vyvařena dlouhá matka pro ukotvení kolečka. Noha je přivařena k rámové konstrukci pod stolovou deskou, ta je tvořena svařenými jekly o profilu 40 x 40/20 mm. Rámová konstrukce má v sobě otvory pro kotvení stolové desky, rozteč otvorů je max. 300 mm. Vždy jeden z otvorů musí být v rohu stolu co nejblíže nohy. Stolová deska je laminotřískové konstrukce o síle 25 mm s ABS hranami o síle 2mm s rádiusem 2 mm. Kotvení stolové desky k podnoži je řešeno pomocí vrutů. Ve stolové desce musí být vprostřed výřez se zapuštěnou, výklopnou hliníkovou průchodkou. Průchodka je celohlníková, o rozměru cca. 450 x 120 mm, po zavření je otvor pro průchod kabeláže kryt štětečky. Kolečka musí být ložisková, kovové vnitřní konstrukce, pohledově kapotovaná plastem. Nosnost jednoho kolečka musí být min. 100 kg. Dvě z koleček mají integrovanou brzdu, dvě jsou bez brzdy. Kotvení koleček k noze stolu musí být provedeno pomocí metrického šroubu.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

stolová deska LTD a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / hliníková průchodka - eloxovaný hliník, černé štětiny / kolečka šedý plast (pedály brzdy mohou být červené)

| ROZM ÉRY /

 Š.1600 x h.1600 x v. cca. 735 mm (musí být shodně s výškou skříňky v místnosti)

	Druh nábytku
	Počet kusů
	Nabízený typ
	Nabídková cena bez DPH

	Nabídková cena včetně DPH

	Posluchačská židle
	30 ks
	
	
	

	Stůl 1800x600 mm
	15 ks
	
	
	

	Křídlová skříňka
	3 ks
	
	
	

	Stůl 1600x1600 mm
	4 ks
	
	
	

	Stolový paraván
	12 ks
	
	
	

	CELKEM 
	
	
	
	


Celková cena zahrnuje i dopravu nábytku na pracoviště zadavatele, montáž nábytku na místě dodání a úklid po instalaci včetně odvozu obalového materiálu.

Místo dodání zboží pro tento projekt je: učebny L11 Veveří 26/28, učebna G22 Gorkého 7, Brno 602 00, kontaktní osoba PhDr. Irena Čornejová e-mail: cornejov@phil.muni.cz, tel. 549 49 4967.
veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU ( ZŘ č. 1)
příloha B
informace o kvalifikaci
veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU ( ZŘ č. 1)
příloha B
informace o kvalifikaci
Informace o kvalifikaci
Krycí list

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel: 

Obchodní firma :

IČ:

veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU ( ZŘ č. 1)
Prohlášení k informaci o kvalifikaci

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ……………………………….., DIČ ……………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

která podává nabídku na veřejnou zakázku „Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny na FF MU (ZŘ č. 1)“

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci, 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,
2. splňuje základní kvalifikační předpoklady analogicky dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
3. při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace, 
4. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je ……………………………………….., tel. ………………………, e-mail ……………………………………,

5. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci

6. 
předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

V …………… dne ……………                   
……………………………………………...
                                                   
Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné 

obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat 

za dodavatele  
příloha C    Technické specifikace předmětu plnění

veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU (ZŘ č. 1)“
Specifikace zakázky pro projekt Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0039)
Kontaktní osoba                          Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
A. stoly pro studenty – 10 ks.


Obrysové rozměry stolů: délka 168-170 cm, výška 70-72 cm, hloubka 58-60 cm.

Stůl včetně čelního lubu bude vyroben z laminotřískové desky tloušťky 24-26 mm, laminovaná deska bude na všech hranách ohraněna ABS hranou tl. 2 mm. Dezén desky bude buk světlý, bez přiznaných pórů, ABS hrana bude shodného dezénu a barvy. Vzorek desky včetně hrany požadujeme předložit.

Stolová deska vč. lubu bude osazena na kovové stolové podnoži v barvě světle šedé /stříbrný elox. Konstrukce podnože a její osazení na plát bude provedeno tak, aby světlý prostor mezi levou a pravou podnoží byl nejméně 145 cm. Není nutným požadavkem rektifikovatelnost nohou podnože, dodavatel však odpovídá za vodorovné, bezchybné a stabilní usazení stolů v prostoru.

V prostoru mezi pravou a levou podnoží v plné délce, v místě styku mezi spodní stranou plátu a svislým lubem (který bude vysoký 38-45 cm) bude instalován žlab z LPD stejného dezénu jako plát, který umožní vodorovné uložení kabelů vedoucích od boku stolu k průchodkám otvorů v plátu stolu.

V plátu stolu budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm v barvě podobné dezénu stolového plátu, toto osazení bude provedeno při instalaci nábytku. Průchodky u stolů budou vrtány na místě při montáži po odsouhlasení pozice zadavatelem.
B. katedra – pracovní stůl pedagoga – 1 ks

Obrysové rozměry katedry: délka 168-170 cm, výška 70-72 cm, hloubka 68-70 cm.

Katedra bude vyrobena z laminotřískové desky tl. 24-26 mm, dezén světlý buk – shodný se zadáním stolů pro studenty.

Na levé straně  (z pohledu sedícího pedagoga) bude osazen jeden díl stolové podnože, totožné konstrukce a barvy jako stoly pro studenty.

V celé šířce katedry bude z čela opět lub a výšce 38-45 cm.

Pravá strana katedry bude tvořena uzamykatelnou skříňkou obrysové šířky 49-51 cm. Skříňka bude osazena pravými dvířky, úchytka v barvě podnože. Ve spodní části dvířek bude osazena kovová mřížka min. šířky 40 cm, výšky 10 cm, barva elox hliník – co nejvíc blížící se podnoži a úchytce. Mřížku konstrukčně osadit co nejníže. Mřížka slouží jako nádechový vstup samotížného odvětrávání vnitřního prostoru skříňky – přepokládá se osazení techniky, která bude při výuce v provozu. Výdechové otvory osadit na vnitřním – levém boku skříňky co nejvýše pod plátem v počtu 5 ks – průchodky průměr min. 65 mm.

Všechny hrany skříňky budou osazeny hranou ABS tl. 2 mm, shodného dezénu s deskou.

Na horní ploše plátu bude osazena průchodka průměru 65 mm, toto osazení bude provedeno při instalaci nábytku. Průchodka u katedry bude vrtána na místě při montáži po odsouhlasení pozice zadavatelem.
Ve skříňce instalovat 3 ks přestavitelných polic, police osadit na podpěrky tak, aby neklouzaly a rozměrově je ukončit 40-60 mm od dveří skříňky a 40-60 mm od zad skříňky proto, aby vznikl odvětrávací komín a prostor na prostupy kabeláže.

Záda skříňky budou pohledová, proto plný materiál – konstrukce skříňky možná již z 18 mm LPD.

C. židle pedagog – 1 ks

Čalouněná židle bez područek, výškově stavitelná s polohováním zádové opěrky.

Čalounění – šedá látka.

Kolečka na židli určená pro umístění židle na koberci.

D. židle studentská – 20 ks

Varianta a)

Židle studentská a)

Židle na kolečkách určených pro koberec, výškově polohovatelná, bez područek, barva čalounění šedá.

Židli je nutno zvolit s ohledem na školní zátěžový provoz, především na pevné a neuvolňující se spojení zad se sedákem.

Vzorek židle je nutno předem před dodávkou fyzicky odsouhlasit.

NEBO

Židle studentská b)

Dřevěná, event. plastová židle na kovové nosné konstrukci, kovová konstrukce šedá barva alt. chrom, dřevo buková překližka.

Vzorek a vzhled židle je nutno před dodávkou fyzicky odsouhlasit. 

Uchazeč nabídne 20 Ks židle v technické specifikaci dle bodu a) nebo 20 Ks židle v technické specifikaci dle bodu b)
E. obecně

Dodávka veškerých prvků je míněna včetně dopravy a montáže na místě v určené učebně, kde proběhne i kusové a kvalitativní předání.

Prostor učebny si je možné před podáním cenové nabídky prohlédnout.

Dodavatel je povinen zajistit vyčištění a úklid prostor učebny do stavu před započetím montáže a odvoz všech odpadků a obalového materiálu mimo prostory FF MU.

Dodavatel předloží od výrobku „stůl pro studenty“ a „katedra“ základní technický výkres – pohled na řez s kótami.

Maximální cena zakázky

· 69 166,67 Kč bez DPH
Specifikace zakázky pro projekt Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (reg. č.  CZ.1.07/2.2.00/28.0228).
D. Stolový paraván

  Paraván je navržen jako variabilně přesouvatelný prvek sloužící k oddělení jednotlivých pracovníků nebo skupin pracovníků u jednoho společného stolu. Pokud paraván nebude využíván, musí být možno jej umístit do skříněk v místnosti. Paraván musí být možno bez nutnosti montáže pomocí šroubů, vrutů atp. nasunout na stolovou desku o síle 25 mm. Po nasunutí musí být paraván stabilně přichycen, nesmí docházet k jeho otáčení a posouvání ani v případě drobného nárazu např. ruky sedící osoby. Paraván se nesmí uvolnit (myšleno vypadnout z kotvené pozice) ani při silnějším nárazu.

Konstrukce paravánu není fixně stanovena, obecně se předpokládá, že se bude sestávat z plastového, popř. kovového rámu a vnitřní odlehčené výplně, která může být kryta textilním panelem. Konstrukce kotvícího mechanizmu opět není fixně stanovena, předpokládá se, že bude řešena pomocí napružení plastového, popř. kovového materiálu.

Maximální váha paravánu nesmí překročit 5kg. Paraván musí mít zaoblené rohy tak, aby nedocházelo k nepříjemným nárazům na ostré rohy.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

čalounění paravánu vždy pro 1 stůl: 1x zelená, 2x šedá / lem paravánu a úchytný systém ke stolu šedý plast, popř. ocelová konstrukce v RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit. Paraván musí být barevně kompatibilní se sedákem posluchačské židle.

| ROZMĚRY

 d. 750 až 800 x v. 400 (min. 300 mm nad úrovní stolu) x síla cca. 40 mm

E. Posluchačská židle

Posluchačská židle má mírně zaoblené tvary, její design určuje prohýbaná konstrukce perforovaného opěráku v kombinaci s ergonomicky tvarovaným sedákem a krátkými plastovými područkami. Konstrukce židle musí být velmi tuhá a odolná.

Opěrák je tvořen plastovým výliskem s perforací, který je nasazen na zadní nohy židle. Konstrukce opěráku musí být dostatečně tuhá a ergonomicky tvarovaná tak, aby poskytovala odpovídající oporu bederní páteře. Otvory perforace musí zajišťovat dostatečné větrání zad posluchačů. Sedák je tvořen plastovým výliskem, jsou k němu napevno kotveny nohy židle, na sedáku musí být umístěn čalouněný, sedací panel. Sedák musí být z hlediska ergonomie prohnutě tvarován. Čalouněný panel musí kopírovat tvar prohnutí a krýt i celou přední hranu plastové části sedáku. Nohy a nosná konstrukce židle jsou tvořeny ocelovými trubkami o průměru min. 20 a max. 25 mm. Kovové části jsou opatřeny komaxitovou povrchovou úpravou. Všechny nohy musí tvořit jeden tuhý svařenec - musí být spojeny pod sedákem. Područky jsou polyuretanové, v takové délce aby neomezovaly přisunutí posluchačů ke stolu. Sedák je z PUR pěny o min. výšce 25 mm. Nohy židle musí mít nešpinivé, plastové kluzáky vhodné i na tvrdou podlahu. Čalounění musí odpovídat minimální otěruvzdornosti 100 000 martindale, ohnivzdornosti dle EN 1021/1-2, žmolkování 5, stálost proti otěru 5, stálobarevnost na světle 6.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

sedák zeleno - žluté čalounění / ocelová konstrukce židle v černé barevnosti, provedení komaxit / plastové komponenty černé

| ROZMĚRY 

 š.cca. 570 (max. 650 mm) x h. cca. 560 x v. cca. 820 mm (min. 800 mm)

F. Stůl 1800x600 m

Nosnou konstrukci stolu musí tvořit 4 nohy umístěné v rozích stolu, na kratší straně stolu jsou spojeny přivařeným příčníkem, na delší straně montovaným podélníkem. Na tuto konstrukci je pomocí vrutů ukotvena stolová deska. Stůl je výškově rektifikovatelný v rozmezí cca. 735 - 750 mm. Nohy stolu jsou navrženy z ocelového profilu o průřezu 30 x 30 mm, příčníky a podélníky o průřezu 40 x 20 mm a jsou orientovány na výšku. Minimální síla stěny profilů je 3mm. Montovaný spoj nohy a podélníku musí být řešen jako velmi tuhý a to pomocí metrického šroubu / šroubů. Na spodních koncích nohou jsou naraženy plastové rektifikační patky. Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým epoxypolyesterovým lakem. Stolová deska je konstruována z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm, obvod desky je opatřen ABS hranou o síle min.2mm, s rádiusy 2mm.

Průchodky jsou ze tří částí - obvodového lemu pro otvor o průměru 80 mm, vrchního víka s otvorem pro průchod kabeláže a mezikusu, který umožňuje aretaci procházející kabeláže tak, aby nedocházelo k jejímu propadávání otvorem dolů.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

stolová deska LTD a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / průchodky - šedý plast

| ROZM ĚRY 

Š.1800 x h.600 x v. cca. 735 mm (musí být shodně s výškou skříňky v místnosti)

D. Křídlová skříňka
Skříň tvoří korpus z LTD desek o síle 18mm s ABS hranami. Desky korpusu k sobě musí být 

slepeny a kolíkovány - z důvodu odolnosti se vylučuje demontovatelné řešení. Záda jsou také z LTD desek o min. síle 8mm, musí být vlepeny do drážky, zcela se vylučuje použití materiálů typu sololak z důvodu špatné soudržnosti výrobku a průhybu zad. Křídlová dvířka z LTD desek o síle 18mm s ABS hranami o min. síle 2mm, jsou osazena kovovými úchyty z eloxovaného hliníku o profilu "L" a zámkem s cylindrickou vložkou s tříbodovým systémem zamykání proti vypáčení, s možností dodání centrálního klíče. Hrana dvířek musí být opatřena tlumící lištou proti prudkému dorazu a také průniku prachu do vnitřního prostoru skříně. Police musí být z ocelového ohýbaného plechu - pomocí této konstrukce musí být zamezeno nadměrnému prohýbání (nebo dokonce poškození) polic při standardním zatížení šanony. Police musí být libovolně výškově přestavitelná a fixována podpěrkami s trnem proti posuvu. Nepřipouští se dělící příčka uvnitř skříňky (do skříňky by nebylo možno umístit paravány z G22). Dno skříně je osazeno čtyřmi seřiditelnými rektifikačními patkami, které jsou součástí soklu vyrobeného z hliníkového odlitku. Sokl je povrchově upraven komaxitovou práškovou barvou.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

LTD desky a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / úchytky - eloxovaný hliník / rozeta zámku stříbrná

| ROZMĚRY 

 Š.1200 x h.470 x v.cca. 735 mm (musí být shodně s výškou stolu v místnosti)

E. Stůl 1600 x 1600 mm

Mobilní stůl je tvořen tuhou, celo-svařenou podnoží s kolečky a stolovou deskou. Konstrukce stolu musí být tuhá a pevná, v rámci kovové konstrukce je nepřípustné používat montované spoje, podnož musí tvořit svařený monolit.

Nohy podnože jsou z jeklu 40 x 40 mm, zespod nohy je na střed jeklu vyvařena dlouhá matka pro ukotvení kolečka. Noha je přivařena k rámové konstrukci pod stolovou deskou, ta je tvořena svařenými jekly o profilu 40 x 40/20 mm. Rámová konstrukce má v sobě otvory pro kotvení stolové desky, rozteč otvorů je max. 300 mm. Vždy jeden z otvorů musí být v rohu stolu co nejblíže nohy. Stolová deska je laminotřískové konstrukce o síle 25 mm s ABS hranami o síle 2mm s rádiusem 2 mm. Kotvení stolové desky k podnoži je řešeno pomocí vrutů. Ve stolové desce musí být vprostřed výřez se zapuštěnou, výklopnou hliníkovou průchodkou. Průchodka je celohlníková, o rozměru cca. 450 x 120 mm, po zavření je otvor pro průchod kabeláže kryt štětečky. Kolečka musí být ložisková, kovové vnitřní konstrukce, pohledově kapotovaná plastem. Nosnost jednoho kolečka musí být min. 100 kg. Dvě z koleček mají integrovanou brzdu, dvě jsou bez brzdy. Kotvení koleček k noze stolu musí být provedeno pomocí metrického šroubu.

| BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

stolová deska LTD a ABS hrany v dekoru buk / kovové části RAL 9006 popř. 9022 (stříbrná), provedení komaxit / hliníková průchodka - eloxovaný hliník, černé štětiny / kolečka šedý plast (pedály brzdy mohou být červené)

| ROZM ÉRY /

 Š.1600 x h.1600 x v. cca. 735 mm (musí být shodně s výškou skříňky v místnosti)
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F. Obecně
Předložená cenová nabídka uchazeče výběrového řízení musí obsahovat veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. Součástí ceny musí být montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu.

Bude-li k tomu soutěžící vyzván, předloží bezplatně zadavateli vzorky použitých materiálů. 
Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

Maximální cena zakázky

179 198,00 Kč bez DPH
zadávací dokumentace VZMR  Nákup nestandardního nábytku pro počítačové učebny FF MU (ZŘ č. 1)
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Dokumentace pro vybér dodavatele nabytku / DISPOZICE MISTNOSTI

| Frontalni vyuka / 4 osoby(16 celkem)

| Frontalni, teamova vyuka / 6 osob (24 celkem)
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Filozoficka fakulta MU Brno / u¢ebny L11, G22
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