PŘÍLOHA Č. 3
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
1. VEŘEJNÁ TELFONNÍ SLUŽBA
Koncovými body pro poskytování telekomunikačních služeb jsou tyto přípojky:

	Lokalita
	Typ přípojky
	Počet přípojek

	Praha 1, Na Poříčí 1035/4
	digitální přípojka ISDN30 (1000 provolbový blok)
	         2

	Praha 1, Dlouhá 17
	digitální přípojka ISDN2
	        1


1.1 Informace o předpokládaném objemu a struktuře základních služeb (odchozím provozu)

Podstatnými informacemi pro uchazeče, na základě kterých zájemce stanoví optimální ceník a další obchodní podmínky poskytování hlasových služeb, jsou informace o celkovém objemu a struktuře odchozího provozu.

1.1.1 Objem a struktura odchozího hlasového provozu

Informace o objemu a struktuře hlasového provozu zadavatel uvádí na základě průměrné měsíční spotřeby (viz. Tabulka 1 a Tabulka 2). 

Tabulka 1

Lokalita  - Praha 1, Na Poříčí 1035/4
	Typ spojení
	Průměrné měsíční minuty 

	Místní - Špička
	6000

	Místní - Mimo špičku
	1200

	Dálkový - Špička
	1800

	Dálkový - Mimo špičku
	600

	Do sítí GSM v ČR
	4800

	Mezinárodní volání (okolní státy ČR)
	600


Celkem používaných linek je 135.
Tabulka 2

Lokalita  - Praha 1, Dlouhá 17
	Typ spojení
	Průměrné měsíční minuty 

	Místní - Špička
	300

	Místní - Mimo špičku
	120

	Dálkový - Špička
	60

	Dálkový - Mimo špičku
	60

	Do sítí GSM v ČR
	360

	Mezinárodní volání (okolní státy ČR)
	120


2. TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ SÍTĚ

2.1 Tarifní programy

Zadavatel požaduje, aby uchazeč navrhnul optimální tarify podle následující struktury:
Tarif Skupina I.

Do 100 volných minut do všech sítí v rámci ČR /25 SIM karet/;
Tarif Skupina II.

Do 150 volných minut do všech sítí v rámci ČR /5 SIM karet/;
Tarif Skupina III.

Do 300 volných minut do všech sítí v rámci ČR /8 SIM karet/;
Tarif Skupina IV.

Do 600 volných minut do všech sítí v rámci ČR /5 SIM karet/.
Orientační počet SIM karet je 43ks a může být následně libovolně navýšen s tím, že pro tyto SIM karty budou platné stejné podmínky jako pro SIM karty poskytnuté ke dni platnosti (účinnosti) smlouvy, tedy i stejný tarif. 

3. SLUŽBY PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

3.1. Koncový bod služby: Na Poříčí 1035/4, Praha 1

· přístupová přenosová rychlost: 8192 kb/s, symetricky;
· 16 veřejných statických IP adres;
· ukončovací rozhraní služby (UNI): Ethernet 10/100BaseT, RJ45;
· přístupová technologie xDSL;
· agregace v rámci ATM maximálně 1:4.
3.2. Koncový bod služby: Dlouhá ul. 17, Praha 1

· přístupová přenosová rychlost: 16Mbit/s;
· připojení prostřednictvím asymetrické technologie ADSL;
· 1 pevná veřejná statická IP adresa;
· součástí služby se požaduje dodání ukončovacího zařízení služby (routeru).
4. MOBILNÍ INTERNET 
· 1 x CDMA/UMTS/WIFI, s rychlostí stahování až 1024 kb/s (USB modem);
· 1 x CDMA s rychlostí stahování až 1024 kb/s;
· 1 x UMTS s rychlostí stahování až 384 kb/s.
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