PŘÍLOHA Č. 3

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Popis počítačové sítě MS Windows

Počet serverů: 8

Počet klientských stanic: 92

Počet síťových tiskáren nebo jiných síťových zařízení: 50

Konfigurace serverů:

· SLserver

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G4

Procesor: 2x Intel XEON CPU 3,4GHz / 800MHz, 2MB L2 cache

Paměť: 8GB (4x2GB)

Operační systém: MS Windows Server 2003 R2 SP2 x64 en

Pevné disky: 
2x 146GB Ultra 320 SCSI 10K (System) - Raid 1

    

3x 300GB Ultra 320 SCSI 10K (Data) - Raid 5

    

1x 300GB Ultra 320 SCSI 10K (zálohování systému)

Ostatní konfigurace: PDC, IIS, Print server, Symantec BackupExec 11d , MS SQL 2005 x64, vzdálený přístup, Antivir

· MAILserver

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G4

Procesor: 2x Intel XEON CPU 3,4GHz / 800MHz, 2MB L2 cache

Paměť: 8GB (4x2GB)

Operační systém: MS Windows Server 2003 R2 SP2 x64 en

Pevné disky: 
2x 146GB Ultra 320 SCSI 10K (System+Data) - Raid 1

    

2x 146GB Ultra 320 SCSI 10K (Data) - Raid 1

    

2x 300GB Ultra 320 SCSI 10K (zálohování systému) - Raid 1

Ostatní konfigurace: MS Exchange Server 2007 SP1, IIS, Antivir, Antispam

· SQLserver

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G5

Procesor:  2x Intel XEON CPU E5320 Quad-Core 1.86GHz / 1066MHz, 2x4MB L2 cache

Paměť: 12GB (6x2GB)

Operační systém: MS Windows Server 2003 R2 SP2 x64 en

Pevné disky:  6x 146GB Serial SCSI 1port 10K (3x Raid 0+1, System+Data+zálohování)

Ostatní konfigurace: MS SQL server 2005 x64, IIS, Application server, DB projektů s úzkým napojením na systémy Evropské komise, auditní systém

· FILEserver

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G5

Procesor: Intel Xeon E5430 2,66 GHz Quad Core 12 MB

Paměť: 8GB (2x4GB)

Operační systém: MS Windows Storage Server 2003 Release 2 Standard x64 Edition

Pevné disky: 6x HP 146 GB 10 000 ot./min, SAS 2,5

Ostatní konfigurace: File services, Antivir

Diskové pole: 2x HP StorageWorks Modular Smart Array 60 s celkovou kapacitou 7TB+4,8TB, SAS

· Win2k3

Typ serveru: IBM Server (system x3200)

Procesor: Intel Pentium D 2,8GHz

Paměť: 2GB

Operační systém: MS Windows 2003 server

Ostatní konfigurace: mzdový a personální systém  (velikost db Oracle 1,34GB), Lotus Notes 7 (propojeno s MŠMT) (celkem s instalací 2,16GB)

· Win2K

Typ serveru: IBM SERVER (system x232)

Procesor: Intel Pentium 3 1133MHz

Paměť: 768MB

Operační systém: MS Windows 2000 server

Ostatní konfigurace: kapacita HD celkem 50GB SCSI

· Node 1

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G5

Procesor: 2x Intel® Xeon® X5470 (3,33 GHz, 120 W, FSB 1 333 MHz)

Paměť: 32GB (4x8GB)

Operační systém: MS Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition

Pevné disky: 6x HP 72 GB 15 000 ot./min, SAS 2,5

Ostatní konfigurace: MS Exchange Server 2007 SP1 EN, mailbox role

· Node 2

Typ serveru: HP ProLiant DL 380 G5

Procesor: 2x Intel® Xeon® X5470 (3,33 GHz, 120 W, FSB 1 333 MHz)

Paměť: 32GB (4x8GB)

Operační systém: MS Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition

Pevné disky: 6x HP 72 GB 15 000 ot./min, SAS 2,5

Ostatní konfigurace: MS Exchange Server 2007 SP1 EN, mailbox role

Počet a typ switchů:
· 4x 3Com® Switch 4500G 48-Port

· 2x 3Com® Switch 4200G 48-Port

· 2x 3Com® Switch 3870 24-Port

Páteřní switche jsou mezi sebou propojeny 10Gbps propojkami, nastohované switche jsou propojeny také 10Gbps propojkami. Všechny servery jsou zapojeny do jednoho switche 3Com 4500G linkou 1Gbps až 7Gbps.

Počet a typ záložních zdrojů:
· 2x APC Smart-UPS Rack-mount 5000VA 230V 

· 1x APC Smart-UPS Rack-mount 2200I 

Počet a typ zálohovacích zařízení:
· 2x HP StorageWorks Ultrium 448, Ultra 320 SCSI připojené k SLserveru

· 2x HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1760 Tape Drive

Typ použitého hraničního firewallu:
· Symantec Gateway Security 5000 Series v3.0

Podrobný popis prostředí sítě:

Servery NODE1 a NODE2 jsou zapojeny v clusteru. Servery NODE1 a NODE2 jsou zapojeny do SAN, kde jsou dvě disková pole HP StorageWorks 2000fc o celkové kapacitě 5,4TGB. Na serverech beží další služby ve virtuálním prostředí Hyper-V. Všechny servery jsou připojeny na 16portový KVM switch ATEN CL 1216 LG-B.

Celková velikost databáze poštovního serveru je přibližně 40GB, průměrný počet příchozích / odchozích zpráv na den je 20000/3000. Počet aktivních poštovních schránek je 90. Použité operační systémy na stanicích uživatelů jsou: Windows XP Professional cz a Windows Vista Business cz. Celková velikost systémových dat je přibližně 60 GB, celková velikost uživatelských dat je přibližně 450 GB, celková velikost databázi je přibližně 21 GB (z toho aktivně se používá 2,5GB), doména obsahuje 100 uživatelských účtů. Počítačová síť používá komunikační protokol TCP/IP.

Popis sítě Novell

Počet serverů: 3

Počet klientských stanic: 0

Počet síťových tiskáren nebo jiných síťových zařízení: 0

Konfigurace serverů:

· Node 1

Procesor: Intel Xeon 2.4GHz [x86 Family 15, Model 2, Stepping 5]

Paměť: 1024MB

Operační systém: Novell NetWare 6.5

Ostatní konfigurace: GroupWise 6.5, GWAVA 3.6, DHCP, NDSP, File services
· Node 2

Procesor: Intel Xeon 2.4GHz [x86 Family 15, Model 2, Stepping 5]

Paměť: 1024MB

Operační systém: Novell NetWare 6.5

Ostatní konfigurace: GroupWise 6.5, GWAVA 3.6, DHCP, NDSP, File service
· Backup1 (Border1)

Procesor: Intel Pentium 4 2,8GHz

Paměť: 1024MB

Operační systém: Novell NetWare 6.5

Ostatní konfigurace: backup server , 2x HD 120GB, BackupExec, SMTP Server, , Web server (Apache), DNS server, iFolder

Počet a typ switchů:
· 1x SMC TS 6750L2 - 48 port 10/100 managed switch with 2 Gbit ports

· 1x SMC TS 6948L2 - 48 port 10/100 managed switch

· 1x SMC SMCGS16 - 16 port 10/100/1000 unmanaged switch

Počet a typ záložních zdrojů:
· 3x APC Smart-UPC 1000AV

Počet a typ zálohovacích zařízení:
· 1x HP StorageWorks DAT 24 DDS-3, 24GB s kompresí, SCSI

· umístěna v serveru Backup1

· zálohovací systém BackupExec

· určeno pro zálohu systému serveru a uživatelských dat

· databáze GroupWise se zálohuje na disk serveru BACKUP1

Podrobný popis prostředí sítě Novel:
Servery NODE1 a NODE2 jsou zapojeny v clusteru. Servery NODE1 a NODE2 jsou připojeny k externímu SCSI řadiči diskového pole o celkové kapacitě 360GB. Celková velikost databáze poštovního serveru je přibližně 41GB, průměrný počet příchozích / odchozích zpráv na den je 6117/142. Počet uživatelských účtů je 68. Celková velikost systémových dat je přibližně 61 GB, celková velikost uživatelských dat je přibližně 53 GB, celková velikost databázi je přibližně 45 GB. Počítačová síť používá komunikační protokol TCP/IP. Síť Novell už slouží pouze pro export uživatelských dat a nastavení do prostředí MS Windows.
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